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1.1 Opis techniczny
OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI BUDYNKU WIELKOPOLSKIE) IZBY
RZEMIESLNICZEJ W POZNANIU, AL. NIEPODLEGOSCI 2, 61-874 POZNAN
— DZ. NR 13, ARKUSZ 45, OBREB 51 [POZNAN]

INWESTOR: Wielkopolska Izba RzemiesInicza w Poznaniu, Al. Niepodlegtosci 2, 61-874 Poznan

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
ZamoOwienie inwestora
Wizje lokalne w terenie
Inwentaryzacja

Polskie Normy i przepisy budowlane

1.2. LOKALIZACIA

Budynek stanowigcy siedzibe Wielkopolskiej Izby Rzemiesiniczej zlokalizowany jest w
Poznaniu przy Al. Niepodlegtosci 2. Jest to gmach czworoboczny ograniczony trzema ulicami -
Tadeusza Kosciuszki, Nieztomnych, Al. Niepodlegtosci, posiadajgcy dziedziniec wewnetrzny.
Nr ewidencyjny dziatki — 13, arkusz 45, obreb 51 [Poznan].

Identyfikator: 306401_1.0051.AR_45.13

Nr ksiegi wieczystej: PO1P/00007941/1

1.3. INWESTOR: Wielkopolska Izba Rzemieslnicza w Poznaniu, Al. Niepodlegtosci 2.

2. OPIS OGOLNY PROJEKTU

Projekt zawiera opis ogdlny budynku Wielkopolskiej 1zby RzemiesIniczej, program technologiczny
do prac renowacyjnych elewacji budynku wraz z kolorystyka w systemie Baumit.

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU
3.1.

Budynek Wielkopolskiej Izby Rzemieslniczej zlokalizowany jest w Poznaniu przy Al. Niepodlegtosci
2. Jest to gmach czworoboczny ograniczony trzema ulicami - Tadeusza KoSciuszki, Nieztomnych, Al.
Niepodlegtosci, z obszernym dziedzincem wewnetrznym. Budynek zostat oddany do uzytku w 1936
roku jako ,,Dom Rzemieslniczy”. Architektami obiektu byli Piotr Wiczynski i Leonard Medelski.
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Dom RzemiesIniczy przed rokiem 1939 (przed i po otynkowaniu w roku 1937)

(zrodto: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-G-802 http://img.audiovis.nac.gov.pl/PIC/PIC_1-G-802.jpg, http://img.audio-
vis.nac.gov.pl/PIC/PIC_1-G-803.jpg)

Budynek zostat przebudowany w okresie okupacji. Ulegt zniszczeniu wskutek podpalenia i
zbombardowania w czasie dziatarn wojennych.
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Dom Rzemieslniczy po przebudowie w okresie okupaciji (pocztéwka z epoki).
(zrodto: http:/iwww.irpoznan.com.pl/strona,nasza-siedziba.html)
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Po upadku Il wojny swiatowej, w 1949 roku, zostat odbudowany historyczny kompleks, natomiast w
1954 roku zakonczyta sie budowa nowego pdétnocnego skrzydta zamykajgc czworobok budynku.

Odbudowa budynku po upadku Il wojny swiatowej — fot. Zbiory WIR

ATELIER ARCHITEKTURY PAWEL POTOK — OS. tUZYCKIE 39, 66-200 SWIEBODZIN, TEL. +48 602 663 957
www.potokarchitekci.pl



Projekt budowlany remontu elewacji budynku Wielkopolskiej 1zby Rzemiesiniczej
w Poznaniu, Aleja Niepodlegtosci 2 — dz. nr 13, arkusz 45, obreb 51 [Poznan]

Monumentalny, reprezentacyjny obiekt znajduje sie w otulinie obszaru historycznego uktadu
miasta. Posiada trzy elewacje frontowe oraz jedng elewacje boczng (od strony Collegium Novum i
Biblioteki Filologicznej UAM). Najbardziej reprezentacyjny charakter posiada elewacja zachodnia
(od strony al. Niepodlegtosci) ze wzgledu na ryzalit stanowigcy gtéwne wejscie do budynku i
monumentalne schody. Budynek posiada wysoki parter, pierwsze i drugie pietro oraz poddasze
uzytkowe. Jest catkowicie podpiwniczony. Wiericzy go dach kryty dachowka karpidowka o kacie
nachylenia pofaci 45°. Kalenice czworoboku sg rownolegte do ulic je okalajgcych. Wejscia do
budynku znajdujg sie z trzech stron od ulic KosSciuszki, Nieztomnych oraz Al. Niepodlegtosci (gtowne
wejscie — ryzalit).

3.2. Elewacja zachodnia od strony al. Niepodlegtosci

Elewacja zachodnia jest niesymetryczna. Posiada reprezentacyjny charakter ze wzgledu na
monumentalny ryzalit wejSciowy, piecioosiowy, z wysokimi na dwie kondygnacje oknami,
zwienczony dachem. Na poziom parteru prowadzg monumentalne schody — stopnie posiadaja
okfadzine lastrykowa. Nad boniowang strefg cokotowg znajduje sie gzyms miedzypietrowy. Okna
na elewacji posiadajg profilowane opaski wokdtokienne i profilowane w tynku parapety. Na
poziomie parteru i pierwszego pietra okna posiadajg centralne zworniki. Dodatkowo, na poziomie 1
pietra okna posiadajg gzymsy nadokienne. Krawedzie elewacji zaakcentowane sg boniowaniem.
Elewacja posiada wysoki gzyms wienczgcy. W oknach sutereny znajdujg sie metalowe kraty. Czes¢
elewacji nalezgca do skrzydta pétnocnego budynku nie posiada boniowania w strefie cokotowej, a
gzymsy nadokienne na poziomie pierwszego pietra sg uproszczone. W prawej czes$ci elewacji, nad
strefg cokotowg znajduje sie baner reklamowy.
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3.3. Elewacja potudniowa od strony ul. Nieztomnych

Piecioosiowa czes¢ centralna elewacji potudniowej zwiericzona jest dachem ktérego kalenica
wystaje duzo powyzej dachéw innych czesci budynku. Zaakcentowana jest monumentalnymi,
wysokimi na dwie kondygnacje oknami Sali Reprezentacyjnej. Okna te sg obramowane
profilowanymi opaskami z centralnymi zwornikami oraz wsparte na szerokim, trzystopniowym
gzymsie podokiennym. Posiadajg gzymsy nadokienne. Pomiedzy oknami znajdujg sie boniowane
pilastry. W osi elewacji znajduje sie wejscie do budynku zaakcentowane zdobionym, profilowanym
portalem, zwiericzonym zwornikiem, imitujgcym kamien. Po obu stronach portalu znajduja sie
stylowe lampy. Do budynku prowadzg drzwi z naswietlem zdobionym metaloplastyka z herbem
Rzemiosta. Nad boniowang strefg cokotowg znajduje sie gzyms miedzypietrowy. Okna na elewacji
posiadajg profilowane opaski wokdtokienne i profilowane w tynku parapety. Na poziomie parteru i
pierwszego pietra okna posiadajg centralne zworniki. Dodatkowo, na poziomie 1 pietra okna
posiadajg gzymsy nadokienne. Krawedzie elewacji zaakcentowane sg boniowaniem. Elewacja
posiada wysoki gzyms wienczacy. W oknach sutereny znajdujg sie metalowe kraty. W lewej czesci
elewacji, nad strefg cokotowg znajduje sie baner reklamowy. W lewej czesci elewacji, nad strefg
cokotowaq znajduje sie tablica pamigtkowa o tresci: ,,Pamieci rzemieslnikéw wielkopolskich, ofiar
walki za wolnos$¢ i ojczyzne, 1918, 1919, 1939, 1945, w 50-tg rocznice Izby Rzemieslniczej / maj,
Poznan, 1969”. Tablice zdobig stylizowane: herb Poznania i Wielkopolski.

ATELIER ARCHITEKTURY PAWEL POTOK — OS. tUZYCKIE 39, 66-200 SWIEBODZIN, TEL. +48 602 663 957
www.potokarchitekci.pl



Projekt budowlany remontu elewacji budynku Wielkopolskiej Izby Rzemieslniczej
w Poznaniu, Aleja Niepodlegtosci 2 — dz. nr 13, arkusz 45, obreb 51 [Poznan]

T

’l lh il UIMLL,

ATELIER ARCHITEKTURY PAWEL POTOK — OS. tUZYCKIE 39, 66-200 SWIEBODZIN, TEL. +48 602 663 957
www.potokarchitekci.pl



Projekt budowlany remontu elewacji budynku Wielkopolskiej Izby Rzemieslniczej
w Poznaniu, Aleja Niepodlegtosci 2 — dz. nr 13, arkusz 45, obreb 51 [Poznan]

ATELIER ARCHITEKTURY PAWEL POTOK — OS. tUZYCKIE 39, 66-200 SWIEBODZIN, TEL. +48 602 663 957
www.potokarchitekci.pl



Projekt budowlany remontu elewacji budynku Wielkopolskiej 1zby Rzemiesiniczej
w Poznaniu, Aleja Niepodlegtosci 2 — dz. nr 13, arkusz 45, obreb 51 [Poznan]

3.4. Elewacja wschodnia od strony ul. Tadeusza Ko$ciuszki

Nad boniowang strefg cokotowg znajduje sie gzyms. Okna na elewacji posiadajg profilowane opaski
wokoétokienne i profilowane w tynku parapety. Na poziomie parteru i pierwszego pietra okna
posiadajg centralne zworniki. Dodatkowo, na poziomie 1 pietra okna posiadajg gzymsy
nadokienne. Krawedzie elewacji zaakcentowane sg boniowaniem. Elewacja posiada wysoki gzyms
wienczgcy. Wejscie do budynku zaakcentowane jest zdobionym, profilowanym portalem,
zwienczonym zwornikiem, imitujgcym kamien. Po obu stronach portalu zamontowane sg tabliczki
reklamowe. Po lewej stronie znajduje sie metalowy pochwyt. Czes¢é elewacji nalezgca do skrzydta
poétnocnego budynku nie posiada boniowania w strefie cokotowej, a gzymsy nadokienne na
poziomie pierwszego pietra sg uproszczone. Nad dwoma mniejszymi drzwiami prowadzgcymi do
sutereny znajdujg sie metalowe zadaszenia. W centralnej i lewej czesci elewacji, nad strefg
cokotowg znajduja sie banery reklamowe. W oknach sutereny znajdujg sie metalowe kraty.
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3.5. Elewacja pétnocna

Strefa cokotowa elewacji pétnocnej nie posiada boniowania. Znajduje sie nad nig gzyms
miedzypietrowy. Okna na elewacji posiadajg profilowane opaski wokétokienne wsparte na
profilowanych w tynku parapetach. Na poziomie parteru i pierwszego pietra okna posiadajg
centralne zworniki. Dodatkowo, na poziomie 1 pietra okna posiadajg uproszczone gzymsy
nadokienne. Elewacja posiada wysoki gzyms wienczacy. W centralnej czesci elewacji znajduje sie
brama prowadzgca na dziedziniec. W oknach sutereny znajdujg sie metalowe kraty.
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4. STAN ELEWACJI BUDYNKU

W 2018 roku zakoriczono wymiane pokrycia dachowego i opierzen. W trakcie prac na dachu budynku
zabezpieczono rowniez miejscowo tynki przed spadaniem. Wielokrotnie podejmowano proby
uzupetniania ubytkéw w tynku. Ostatni remont, ktory miat miejsce w latach dziewiecdziesigtych
polegat na potozeniu kolejnej warstwy farby na tynku — mocnym narzucie cementowym. Budynek
pomalowano dyspersyjng farbg prawdopodobnie akrylowg o czym swiadczy¢ moze jego znaczne
zabrudzenie. Spore rdznice kolorystyczne widoczne obecnie na elewacjach (szczegdlnie na elewacji
zachodniej od strony al. Niepodlegtosci, sugerujg réznice w zastosowanych farbach lub ich
gestosciach. W niektdrych miejscach pod farbg widoczne sg warstwy tynku syntetycznego,
cienkowarstwowego.

Pierwotnie elewacje pokryte byty stabszymi tynkami wapiennymi i wapienno-cementowymi. Pokrycie
ich warstwg mocnego tynku z nieprzepuszczalng farbg spowodowato degradacje tynkdw pierwotnych,
ktére w chwili obecnej w sposdb widoczny odspajajg sie od podtoza. W tej sytuacji prawdopodobnie
niemozliwe jest oczyszczenie elewacji tylko z powtok malarskich i cementowych nawarstwien, gdyz
podtoze wapienne moze okazac sie zbyt stabe, aby je wzmacniac¢ i rekonstruowac.

Detal architektoniczny zachowany jest w stopniu dostatecznym i nadaje sie do wyczyszczenia i
wyostrzenia, opaski wokdt okien sg sptycone wskutek ,,narastania” warstw tynkarskich, z licznymi
ubytkami. tuszczg sie one wskutek zastosowania niewtasciwych powtok malarskich.

Wysoki cokot boniowany jest niekonsekwentnie, z wyraznymi brakami boniowan, prawdopodobnie
wskutek kolejnych remontow. W strefie przyziemia widoczny jest kanat osuszajacy, ale wprowadzony
jest nie we wszystkich miejscach wokdt budynku. Wskazania higrometru wskazujg stany od
podwyzszonego poziomu wilgotnosci - az do wilgotnosci bardzo wysokiej. Dziatanie tego systemu
osuszania jest dos$¢ stabe, co wida¢ rowniez po wysokim poziomie wilgoci na scianach wewnetrznych
przyziemia. Bardzo wyrazne zawilgocenie wskutek kapilarnego podciggania widoczne jest na
kolumnach iscianach ryzalitu przy wejsciu od strony potudniowej, gdzie wystepuje brak jakiejkolwiek
izolacji.

Silnemu zawilgoceniu strefy cokotowej sprzyja takze wyklejenie jej ptytkami gresowymi (elewacja
pdétnocna), a takze wykonanie czesci cokotéw w technice cementowego lastryka (pozostate elewacje),
w wiekszosci spekanego i nienadajgcego sie do naprawy. Prowadzi to do podniesienia poziomu
zawilgocenia powyzej tej cementowej oktadziny.

Przy dzisiejszym stanie wiedzy, duzo bardziej skutecznym sposobem obnizenia poziomu wilgotnosci
jest zastosowanie skutecznej izolacji pionowej wokét fundamentéw budynku oraz zastosowanie
tynkéw renowacyjnych szerokoporowatych w strefie cokotu. Konieczne jest réwniez usuniecie
betonowych opasek wokét budynku oraz wykonanie paroprzepuszczalnej opaski z kostki granitowej w
bezposrednim sgsiedztwie chodnikéw (z wytaczeniem elewacji wschodniej od strony ulicy Tadeusza
Ko$ciuszki). Sciany w udostepnionych piwnicach od strony wschodniej wykazujg zawilgocenie
powyzej skali wilgociomierza, a tynki wewnetrzne sg przewaznie zmurszate i kwalifikujgce sie do
wymiany.

Przy gtdwnym wejsciu do budynku od strony Al. Niepodlegtosci, schody prowadzace na pierwsze
pietro sg w bardzo ztym stanie. Oktadzina stopni wykonana z lastryko jest spekana. Z uwagi na stopien
zniszczen rekonstrukcja jest niemozliwa. Konieczne jest zastgpienie okfadziny lastrykowej oktadzing
granitowa.
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5. OPIS SZCZEGOLOWY PRAC PRZY REMONCIE ELEWACJI

5.1. Technologia wykonania izolacji pionowej scian fundamentowych

Technologia wykonania pionowej mineralnej izolacji przeciwwilgociowej muréw fundamentowych
z tynku renowacyjnego uszczelniajagcego Baumit SP 63.

Zawilgocone fundamenty budowane z materiatéw niejednorodnych (np. kamien, cegta réznych
rozmiaréw, nie licowana) lepiej izolowaé grubszg warstwa tynku uszczelniajgcego wigzacego sie z
wilgotnym podtozem lepiej niz materiaty bitumiczne.

Projektuje sie (nizej wymienione prace nie dotycza elewacji wschodniej od strony ul. Tadeusza
Ko$ciuszki):

- zdemontowac ptytki chodnikowe od strony ulicy i posadzki z kostki cementowej w bezposrednim
sgsiedztwie Scian budynku;

- odkopa¢ odcinkami 2-3 m fundamenty wokét budynku do gtebokosci tawy fundamentowej,

- doktadnie oczyscié szczotkg lub sprezonym powietrzem odstoniete powierzchnie ze starych
luznych powtok bitumicznych, zmurszatych tynkéw i zapraw, oczysci¢ luzne spoiny;

- na wilgotne mury narzuci¢ tynk uszczelniajgcy Baumit SP63 grubosci od 1-2 cm i wyréwnac
zgrubnie tatg, a po lekkim zwigzaniu wyréwnac¢ powierzchnie mokrym pedzlem murarskim, az do
uzyskania gtadkiej, ,,szklistej” powierzchni. Na styku z tawg fundamentowg wykonac fasete;

- po zwigzaniu i przeschnieciu tynku ostoni¢ go folig kubetkowg wraz z okapem lub folig budowlang
jako zabezpieczenie przed uszkodzeniami przy zasypywaniu;

- wykopy zasypac swiezym zwirem zageszczajgc go warstwami.

Wzdtuz scian budynku (wyfgcznie na terenie przedmiotowej dziatki nr 13) nalezy wykona¢ opaske
odparowywujgcg napierajgcg wilgo¢, od podwadrza szer. ok. 40 cm z betonowym obrzezem
wypetniong otoczakami, a od ulicy kostkg tamang granitowg bez obrzeza, z warstwg gtebokosci ok. 50
cm odsgczajgcy z piasku, ze spadkiem ,,od” Sciany budynku. Usprawnic i naprawi¢ droznos¢ i
szczelnos$¢ odprowadzenia wod opadowych, ew. zastosowaé drenaz.

Przed przystgpieniem do wykonania prac nalezy dokona¢ miejscowej odkrywki scian fundamentowych
i zbadaé wejscie do kanalizacji deszczowej/burzowej.

5.2. Strefa cokotowa do gzymsu

Widoczny poziom zawilgocenia w tej strefie kwalifikuje tynki do skucia i zastosowania systemu
tynkéw renowacyjnych szerokoporowatych WTA. Wg instrukcji WTA zawilgocone i zasolone tynki
nalezy sku¢ do wysokosci 1 metra ponad widoczny poziom zasolen. Dotyczy to réwniez strefy
cokotu od strony podwdrza. Po skuciu zastosowac na catej powierzchni cokotu i parteru preparat
wigzacy sole w zwigzki nierozpuszczalne Baumit Antisulfat, a w miejscach zagrzybionych
zastosowac natryskowo roztwdr do usuwania grzybéw i alg Baumit FungoFluid.

Podczas skuwania boniowan pozostawié¢ na $cianie tzw. , pasery” tj. wzorce grubosci i ich rysunku.

5.2.1. Przygotowanie $cian cokotowych pod tynki renowacyjne WTA

sku¢ w catosci zawilgocone i zasolone tynki

doktadnie oczyscic lica cegly z resztek zapraw (cementowych i wapiennych )

kruche spoiny wyskroba¢ na gtebokos¢ 2-3 cm,

zaprawy gipsowe stosowane do montazu np. instalacji elektrycznych doktadnie usung¢

kotki drewniane, kotwy stalowe oraz inne obce elementy usungé

mur wyszczotkowac i oczysci¢ np. sprezonym powietrzem lub twardg szczotka

gruz i resztki tynku niezwtocznie usungé z terenu prac (zwtaszcza gdy sg $lady soli lub grzyboéw )
cegly i spoiny przed natozeniem tynkéw renowacyjnych potraktowac preparatem do chemicz-
nego wigzania soli Baumit Antisulfat lub/i roztworem Baumit FungoFluid

® & & 6 O O o o
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5.2.2. Wykonanie tynkéw renowacyjnych WTA w strefie cokotowej i parteru:

- narzuci¢ podktad renowacyjny tj. obrzutke Baumit SanierVorspritz SV 61 jako warstwe
zwiekszajaca przyczepnosé, nie wiecej jednak niz na 50% powierzchni muru (azurowo)

- narzuci¢ tynk renowacyjny Baumit SanierGrundPutz gruboziarnisty SP 64 G min. 10mm jako
warstwe podktadowg magazynujaca sole. W tej warstwie tynku wykona¢ wstepne boniowania wg
pozostawionych , paserow”.

- jako ostatnig warstwe systemu narzuci¢ tynk renowacyjny Baumit SelfporSanierPutz
SanierDrobnoziarnisty SP 64 P min. 15 mm jako warstwe nawierzchniowa, hydrofobowg,
ochraniajgcg przed naptywem wilgoci z zewnatrz. W tym tynku wykonac ostateczny rysunek
boniowania cokotu.

Podobny system nalezy zastosowaé w piwnicach na $cianach zewnetrznych, przy zachowaniu
sprawnej wentylacji.

5.3 Tynki na elewacji powyzej gzymsu cokotowego

Ze wzgledu na zastosowanie tu niewtasciwych farb, zbyt mocnych cementowych tynkéw i ich zbyt
grubg warstwe wskazane jest skucie do 80% tych tynkdw i pozostawienie detalu sztukatorskiego.
Nalezy réwniez usungé wykonane ostatnio wyprawki cementowe dokonane w celu zabezpieczenia
tynkow przed spadaniem.

Pofacie tynku podktadowego, wystarczajgco mocnego aby go pozostawi¢, wzmocnic¢ podktadem
wgtebnym paroprzepuszczalnym na bazie krzemiandéw Baumit ReCompact.

Catosc¢ powierzchni - po odpyleniu - otynkowac obrzutkg wstepng Baumit SanierVorspritz SV 61, a
nastepnie recznie lub maszynowo tynkiem wapienno-cementowym lekkim Baumit LL66Plus. Jest
to tynk o wysokiej paroprzepuszczalnosci, ktory zapewni wtasciwg dyfuzyjnosc scian i pozwoli na
odprowadzenie nagromadzonej wilgoci w Scianach budynku. Zatrze¢ na ostro.

5.4 Szpachle

Aby scali¢ i wyrownac fakture tynkéw, zapewnic réznice Swiattocieniowg tynkéw na catej
powierzchni elewacji oraz detalu architektonicznym nalezy:

- catos¢ powierzchni (oprécz strefy cokotowej) wyszpachlowaé biatg szpachlg renowacyjng Baumit
MultiContact MC55W o uziarnieniu 0-1,2 mm, jako przygotowanie catosci pod malowanie.
Szpachla ta zachowuje wtasciwg paroprzepuszczalnosé, nadaje strukture tynkéw historycznych, a
dodatkowe zbrojenie wtdknami zabezpiecza powierzchnie przed powierzchniowymi spekaniami i
uszkodzeniami;

- ptaskie powierzchnie detalu (opaski ptaskie wokot okien, ptyciny podokienne) wyszpachlowaé
gtadkg szpachlg Baumit Klima RK 70N o uziarnieniu 0-0,6mm.

Ustalenie ostatecznej faktury tynkéw na poszczegdlnych czeéciach elewacji uzgodnié ze stuzbami
konserwatorskimi.

5.5 Naprawa sztukaterii

Prace nalezy rozpoczgé od dokfadnego oczyszczenia powierzchni poprzez zmycie i oczyszczenie
mechaniczne nawarstwien farb i tynkdw (zworniki). Wzmocni¢ podtoze preparatem do
wzmachniania tynkdw na bazie krzemianéw Baumit ReCompact. Powierzchnie zawilgocone i
zasolone np. pod gzymsem okapowym i nad gzymsem cokotowym potraktowac roztworem
wigzgcym sole w zwigzki nierozpuszczalne Baumit Antisulfat. W miejscach zagrzybionych
zastosowac natryskowo roztwor do usuwania grzybow i alg Baumit FungoFluid.
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Naprawe sztukaterii nalezy wykonaé przy uzyciu nastepujgcych materiatow:

- uzupetnienia i wyréwnywanie istniejgcych prostych odcinkdw gzymsoéw, opasek okiennych, ich
wyostrzenie rysunku wykonaé metodg tradycyjnego wyciggania profili szablonem sztukatorskim,
stosujgc zaprawe sztukatorskg Baumit SM 86.

- ewentualnie powstate braki (duze gzymsy, gzyms podokapowy) i proste odcinki detalu
architektonicznego nalezy odtworzy¢ w dwdch etapach: przy zastosowaniu zapraw sztukatorskich
Baumit FG 88 (rdzerl) i Baumit FF 89 (wykonczenie) stosujgc odpowiednie szablony do kazdego
profilu.

- brakujace odlewy detalu (zworniki, konsole itp.) wykona¢ z zastosowaniem zaprawy sztukatorskiej
do odlewéw Baumit SG 87 przy uzyciu form silikonowych, a nastepnie przyklei¢ do elewaciji.

5.6. Malowanie elewacji
Ze wzgledu na potfozenie obiektu sporg ilos¢ spalin i zanieczyszczen wokét projektuje sie
malowanie catosci elewacji farbg o wysokiej paroprzepuszczalnosci, odporng na przywieranie
zanieczyszczen i porastanie mikroflory, na bazie spoiw silikatowych z zastosowaniem
nanotechnologii i samoczyszczenia poprzez wykorzystanie fotokatalizy — farbg Baumit
NanoporColor w kolorze wg wzornika Keim Edition Historisch nr 50008 HBW59.

W strefie cokotowej narazonej na wandalizm zastosowac fatwiejszg w przemalowaniach
ponownych farbe silikonowg Baumit StarColor - kolor zaczerpnieto z wzornika Keim Edition
Historisch nr 50008 HBW59.

Po zakonczeniu oczyszczania elewacji nalezy dokonac¢ odbioru czesciowego z udziatem
przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, projektanta i inwestora, w celu
sprawdzenia czy pod warstwg farby, albo tynku nie wystepujg przedtem niewidoczne elementy
zdobigce (kolor, malowidta itp.).

Zgodnie z pozwoleniem nr 1111/2019 na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i
robot budowlanych na obszarze zespotu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do
rejestru zabytkow z dnia 29.10.2019 r. (hr sprawy MKZ-1X.4125.2.135.2019.D):

Ostateczna kolorystyka i faktura tynkow elewacji zostanie ustalona po odstonieciu pierwszej
warstwy barwnej, wykonaniu na jej podstawie préb kolorystycznych i fakturowych i
zaakceptowaniu ich przez pracownika Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Kolorystyka stolarki drzwiowej zostanie zaakceptowana po przedstawieniu préb kolorystycznych.

Umieszczenie szyldow, po przeprowadzeniu remontu, wymaga uzyskania oddzielnego
pozwolenia.

5.7. Dodatkowe prace do wykonania — dot. wszystkich elewacji

Projektuje sie:

- wymiane kratek wentylacyjnych kanatéw ususzajgcych na metalowe — tytanowo cynkowe;

- wymiane parapetéw wszystkich okien na metalowe - tytanowo-cynkowe;

- usuniecie krat z wszystkich okien w strefie cokotowej budynku;

- usuniecie banerdw reklamowych, kasetondw, plafonéw LED i zastgpienie ich szyldami z liter
cietych. Ostateczny wyglad i umiejscowienie szyldéw uzgodnié z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow;
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- usuniecie szyldéw reklamowych z portalu od strony ul. Tadeusza KoSciuszki i zastgpienie ich
tablicg zbiorcza na tafli szklanej we wnece przy drzwiach wejsciowych do budynku;

- ukrycie w warstwach tynku wszystkich widocznych na elewacji przewoddéw elektrycznych i
zbadanie koniecznosci ich zastosowania (czes$¢ przewoddw jest aktualnie nieczynna)

- zastgpienie wystepujacych na elewacji skrzynek gazowych i elektrycznych nowymi metalowymi
(zabezpieczonymi antykorozyjnie) pomalowanymi w kolorze elewacji — wymiane nalezy uzgodnic z
gestorami medidw;

- ujednolicenie stolarki drzwiowej poprzez wymiane nieestetycznych i bedgcych w ztym stanie
drzwi znajdujacych sie w lewej czesci elewacji wschodniej od strony ul. Tadeusza Kosciuszki (patrz
dziat Il projektu architektoniczno-budowlanego - rysunki techniczne, detal nr 3, rys. nr 12)

oraz drzwi podwdjnych w czesci prawej elewacji wschodniej od strony ul. Tadeusza Kosciuszki
(patrz dziat Il projektu architektoniczno-budowlanego - rysunki techniczne, detal nr 4, rys. nr
13). Nowe drzwi oraz drzwi poddawane w przysztosci renowacji pomalowac w kolorze RAL 8016
(kolor zaczerpnieto z wzornika RAL K7 CLASSIC).

- wymiane lastrykowej oktadziny stopni schodowych na oktadzine z szarego granitu
ptomieniowanego, strzegomskiego. W projekcie zawarto rysunki techniczne oktadziny schodéw
przy gtownym wejsciu do budynku od strony al. Niepodlegtosci (patrz dziat Il projektu
architektoniczno-budowlanego — rysunki techniczne, detal nr 1, rys. nr 10) oraz przy wejsciu do
budynku od strony ul. Tadeusza Kosciuszki (patrz dziat Il projektu architektoniczno-budowlanego
- rysunki techniczne, detal nr 2, rys. nr 11). Przyjeto proporcje oktadziny stopni schodowych w
nawigzaniu do istniejgcej oktadziny lastrykowej;

Opracowat .....cocvvieeeecceie e

/mgr inz. arch. Pawet Potok/
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1.2 Informacja BIOZ

INFORMACIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO ELEWACJI BUDYNKU WIELKOPOLSKIE]J IZBY RZEMIESLNICZEJ W
POZNANIU, AL. NIEPODLEGLOSCI 2, 61-874 POZNAN

— DZ. NR 13, ARKUSZ 45, OBREB 51 [POZNAN]

1. Podstawa opracowania:

* zlecenie inwestora na opracowanie przedsiewziecia,

*rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesSnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, /Dz. U. Nr120, poz.844 ze zm./,

*rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr75, poz.690/,

*rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych /Dz. U. Nr47, poz.401/,

*8§2 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, /Dz. U. Nr120,
poz.1126/,

*art.20 ust.1 pokt.1b, art. 21a ust.4 ustawy z dna 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity:
Dz. U. z 2000r. Nr106 poz. 1126 z pozn. zm./.

2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu elewacji
budynku Wielkopolskiej Izby RzemiesIniczej w Poznaniu, Al. Niepodlegtosci 2, 61-874 Poznan, dz. nr
13, arkusz 45, obreb 51 [Poznan].

3.Zakres robo6t zamierzenia inwestycyjnego oraz wykaz istniejacych obiektow.

Budynek nalezacy do XVI kategorii obiektéw budowlanych znajduje sie przy Al. Niepodlegtosci 2
w Poznaniu. Nr ewidencyjny dziatki 13, arkusz 45, obreb 51 [Poznan].
Planowane zamierzenie inwestycyjne to remont elewacji budynku.

4.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

Wskazuje sie elementy zagospodarowania dziatki:
*zagospodarowanie placu budowy /ogrodzenie placu budowy, zaopatrzenie w wode, energie
elektryczng, ustawienie sprzetu budowlanego - betoniarki, wyciggu budowlanego, ustawienie
rusztowan zabezpieczonych siatkg/,
*nalezyte zabezpieczenie istniejgcych przytaczy,
*zabezpieczenie chodnika dachami zabezpieczajgcymi i siatkami chronigcymi przed ewentualnym
upadkiem tynku lub narzedzia podczas prowadzenia prac elewacyjnych, umozliwiajgce zachowanie
ruchu pieszego.
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5.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Skalg okreslajgcg zagrozenie jest przedmiotowy obiekt budowlany przy braku przestrzegania
przepisow bhp. Wskazuje sie miejsca, rodzaj i czas zagrozenia:
*utrzymanie w sprawnosci technicznej sprzetu budowlanego na budowie, w tym wiasciwego
zerowanie instalacji elektrycznej w tym sprzecie na przestrzeni budowy,
*na czas prowadzenia robot tynkarskich , malarskich , czyszczacych , fugowania - prawidtowy
transport wewnetrzny na placu budowy /poziomy i pionowy/, zachowanie ostroznosci przy pracy na
rusztowaniach,
*na czas wykonywania robét rozbidrkowych /demontaz pokrycia dachowego / wtasciwe uktadanie
pomostdw komunikacyjnych, poruszanie sie w strefie przy zewnetrznych $cianach ,
*na czas realizacji robot ciesielskich- zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy pracach na wysokosci,
z uzyciem pit tarczowych i elektronarzedzi, praca z drabin do okreSlonej wysokosci,
*na czas prowadzenia robot izolacyjnych i dekarskich- stosowanie paséw zabezpieczajacych przez
pracownikdw, wiasciwe sktadowanie materiatdw przy krawedziach, wiasciwe zabezpieczanie przed
upadkiem skltadowanego materiatu, wiasciwe wentylowanie pomieszczen przy wykonywaniu
impregnacji, w tym ostroznos¢ ze spozywaniem positkdw podczas pracy,
*na czas wykonywania robot wykonczeniowych- zapewnienie wiasciwej wentylacji pomieszczen, nie
rzucanie narzedziami, umieszczenie tablic ostrzegawczych przy materiatach tatwo zapalnych, praca
na wysokosci z drabin do 4m, zabezpieczanie drabin przed poSlizgnieciem, stosowanie wyciggdw

pytu.

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Do szczegolnie niebezpiecznych robdt przy remoncie budynku, zalicza sie prace na wysokosci
powyzej 1,0m nad poziomem terenu tj. tynkarskich, ciesielskich i dekarsko-blacharskich i
wykonczeniowych. Przed przystgpieniem do tych robot nalezy stanowiskowo przeszkoli¢
pracownikdw pod katem grozgcego im niebezpieczenstwa. Zatrudnianie pracownikéw posiadajgcych
aktualne badania lekarskie potwierdzajgce ich dyspozycyjnos¢ do wykonywania ww robot.
Informacja o przeszkoleniu winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy.

7.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Wskazuje sie na prawidtowe zagospodarowanie placu budowy poprzez umieszczenie w
widocznym miejscu na placu budowy oznakowania i sprawnych punkt p. poz., miejsc gtdwnych
wyfgcznikdéw pradu i wody, wtasciwe podwieszanie sprawnych technicznie przewoddéw zasilajgcych
urzadzenia budowlane na placu budowy. W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ w widocznym miejscu
apteczke pierwszej pomocy. Droge dojazdowa na placu budowy nie zastawia¢ materiami
budowlanymi, sprzetem budowlanym czy innymi rzeczami.

Opracowal .....covuvieiiiiiic
/mgr inz. arch. Pawet Potok /
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1.3 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie USTAWY Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. z 2016r, poz. 290), Art. 34
ust. 3 pkt. 5 - informuje, ze budynek Wielkopolskiej Izby Rzemies$Iniczej w Poznaniu, Alei
Niepodlegtosci 2, jest budynkiem istniejgcym.

Opisywany obiekt jest budynkiem nalezgcym do XVI kategorii obiektow budowlanych, oddanym
do uzytku w 1936 roku. Pierwotne przeznaczenie budynku zachowato sie do dzis.

Projekt budowlany okresla sposdb przeprowadzenia remontu elewacji bez wprowadzenia zmian w
funkcji i formie obiektu.

W zwigzku z powyzszym, oddziatywanie obiektu ktérego dotyczy niniejszy projekt zawiera¢ bedzie
sie, tak jak do tej pory w granicach dziatki nr 13, arkusz 45, obreb 51, na ktdrej zostat usytuowany.
Jako budynek biurowy i konferencyjny nie bedzie zrédtem negatywnych czynnikéw wykraczajgcych
poza granice przedmiotowej dziatki.

Opracowal ......vvviieieiiiii
/mgr inz. arch. Pawet Potok /
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1.4 Rysunki techniczne
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Il.  ZAtACZNIKI FORMALNO PRAWNE
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